                              ПОЧЕМУ ЭКОВАТА?
Группа эффективных теплоизоляционных материалов имеет  примерно одинаковые характеристики, однако Эковата  обладает существенными отличиями:

- бесшовность изоляции – эковата подается внутрь конструкции по шлангу под давлением, при этом целлюлозные волокна полностью заполняют изолируемое пространство, плотно прилегая к его поверхностям, гарантируя отсутствие швов и щелей («тепловых мостиков»),

-защита от конденсата – целлюлозные волокна благодаря капиллярной структуре, способны без потери теплоизоляционных свойств поглощать  влагу из воздуха и затем равномерно выпускать ее , регулируя микроклимат помещений,
-превосходная защита от летней жары, благодаря высокой теплоемкости целлюлозной ваты стена толщиной 20см не успевает прогреваться за 11 часов,
-высокая звукоизоляция – плотно прилегающий и бесшовный утеплитель существенно превосходит традиционные плитные волокнистые материалы,

-пожаростойкость – благодаря наличию в составе эковаты антипиренов,
она защищает деревянные конструкции от пожара даже лучше чем «негорючая» минеральная вата,

-экологичность – не содержит в своем составе вредных, летучих, токсичных веществ, при  производстве используется в несколько раз меньше энергии, чем для других утеплителей,
-экономически выгодно – безотходно, быстро - механизированное утепление, универсальность материала – для любых конструкций,

легко транспортировать. 

